Tangram PC kasa
Konfiguracia fiSkalneho modulu Etrzby

1. Nastavit’ lokalizaciu programu pre CR

+ nastavit v menu Nastavenie — Konfiguréacia pokladnice — Ceny — Fiskélne podmienky — hodnotu CR

+ nastavit v menu Nastavenie — Konfigurécia Zariadeni — Fiskalny modul — Etrzby CR

» dopisat v subore ../Tangram/Pckasa/config.ini do riadku language= hodnotu cz (language=cz) a upraveny

subor ulozit

2. Testovacia prevadzka EET

Po vybere fiskalneho modulu Etrzby CR kliknite na tlagidlo Nastavit
Program prednastavi zakladné parametre — mozete doplinit dalSie parametre, na testovaciu prevadzku vSak staci

zadat pripojenie tlaCiarne.

Zadajte Kéd pokladny - ¢islo
pod ktorym bude uvedena v
zozname PC pokladnic v PC
kasa manageri, max 6 znakov.

Provozovna - zadajte
oznacenie prevadzky, ktoré
bolo pouzité pri registracii
pokladnice, max. 6 Cislic.
Cekani — maximalny &as, ktory
bude pokladnica ¢akat na
zaslanie overovacieho kédu
FIK zo servera.

MézZete nastavit’ polozky DIC,
Dodavatel, Pati¢ka uctenky —
pre testovaciu prevadzku nie
su povinné.

DIC — dafové identifikaéné
Cislo prevadzkovatela
pokladnice.

Dodavatel — identifikacné
Udaje prevadzkovatela
pokladnice tak, ako boli zadané
pri registracii. Tieto Udaje sa
tlagia na vSetky doklady
(uétenka, hotovostna faktura,
Uhrada faktury).

Paticka uctenky — udaje pre
tla¢ paticky na uctenke. Tlaci
sa len na uctenku.

Konfigurace fiskalniho modulu Etrzby CR x

Kod pokladny 001 Provozovna 123456 DIE CZ1212121218

Certifikat EET_CA1_Playground-CZ1212121218 B Heslo *

URL hitps:/ipg.eet.cz443/eet’services/EET Service SOARIV3 B
Cekani | 3 sekundy 'J | Testpfipojeni EET |
Dodavatel

Prodejce sro.
Horni dolni 136

Paticka Uctenky Dékujeme za nakup.

Vystup W127.0.0.1\Epsont

Port nebo cesta sdilené tiskérmy
Sifka tisku 48

Znakova sada | Windows 1250 'J

Tisk caroveho kodu | Netisknout 'J

Ofiznuti a vysunuti | 10,13,10,13,10,13,27 105

Otevieni zasuvky 27,112,0,48,50

Es=c sekvence, dekadicks kody oddélens carkou

| V Potvrdit | eru"sit |

Vystup - nastavit vystup pre fiskalny modul Etrzby CR je mozné bud

1. zadanim komunika&ného portu uctenkovej tlaciarne

(napr. LPT1) (ak je pripojena na LPT port), alebo - >
Q\/ ..Q\/

2. zdanim cesty k zdielanej tlaciarni

OKI-ES4161MFP-  EPSON TM-T20

Cesta k tlaciarni musi obsahovat IP adresu alebo nazov i rrw——— ”
pocitaca a nazov zdielanej tlaiarne, napriklad — oo s o
\\727.0.0. 1\Epson\ alebo \MenoPC\Star\. E Veobecné Zdielanie Porty Spresnenie Spréva farieb
Tlaciaren musi byt znakova, schopna tlacit na papierovu S ettt et v ot gt

rolku, v operacnom systéme musi mat nainStalovany ] oA ot st e ik, e e

ovlada¢, musi mat zapnuté zdielanie a nazov zdielaného 2 adictania.

prostriedku musi byt rovnaky ako meno tlaciarne v ceste, Magic /\

zadanej pre vystup fiskalneho modulu. ( Zd‘d““h v )

Tlaciarne ktoré tlacia na stranky papiera (A4,A3) nie je mozné fostiedhu:

pouzit' pre fiSkalny modul Etrzby CR. — [ Vykresit tlacové Glohy na ientskych poéitatoch




Sirka tisku — nastavte podla moznosti pripojenej U&tenkovej tlagiarne. Odporu¢ame tlagiarne s minimalne 40
znakmi na riadok.

Znakova sada — zalezi od nastavenia uc¢tenkovej tlaCiarne. Odpora¢ame v tlagiarni nastavit znakovu sadu
Windows 1250 alebo Latin 2 pre tlag textov s diakritikou. Ak nemdzete nastavit' v tlaCiarni tieto znakoveé sady, zvolte
v programe nastavenie ASCII a doklady sa budu tladit bez diakritiky.

Tisk ¢arového kédu - zalezi od nastavenia uétenkovej tlaiarne, vyuzijete iba v mimoriadnych pripadoch.

Ofiznuti a vysunuti — zadajte riadiace znaky pre pripojenu uétenkovu tlagiaref na vysunutie a strih pasky.
Pre tlagiarne Epson su kddy na vysunutie jedného riadka 10,13 a na orezanie 27,105.

Otevieni zasuvky - zadajte riadiace znaky pre pripojenu uétenkovu tladiaren na otvorenie pefiaznej zasuvky.
Pre tlaCiarne Epson je nastavenie 27,112,0,50,50 alebo 27,112,48,50,50 pre zasuvku 1

27,112,1,50,50 alebo 27,112,49,50,50 pre zasuvku 2.
Riadaice kédy pre tladiaren sa liSia v zavislosti od vyrobcu aj konkrétneho modelu tlaiarne. Vyhladajte riadiace
kody pre vasu tlaCiarefl v pouzivatel'skom/servisnom manuali. Pre tlagiarne Epson TMxx a ostatné, ktoré dokazu
emulovat Epson, mdZzete pouzit' riadiace znaky z obrazku.

3. Ostra prevadzka EET
Nastavenie ostrého reZimu vyZaduje:

1. zaregistrovat pokladnicu a vyZiadat certifikaty na financnej sprave

2. nakopirovat pridelené certifikaty, ktoré tvoria subory s priponou P12, ru¢ne do podadresara Etrzby, ktory je
v projektovom adresari, napr.: c:\Tangram\Kasa\Etrzby.

V Nastaveni fiSkalneho modulu Etrzby

» vybrat v polozke Certifikat subor s ostrym certifikatom
* v polozke Provozovna zadat Cislo prevadzky podla registracie
» v polozke Heslo zadat pridelené heslo k certifikatu

» vybrat v polozke URL cestu k ostrému serveru (cestu ru¢ne nemerite)
(https://prod.eet.cz:443/eet/services/EET/ServicesSOAP/V3)

Kliknutim na tlacidlo Test

pfipojenl' EETJe mozné Konfigurace fiskalniho modulu Etriby CR >
vykonat test &i je konfiguracia )
sprévna. Ka&d pokladny 001 Provozovna 123456 DIC CZ8985561230

Ak test pripojenia EET

) ) Certifikat  EET_CA1_Playground-CZ683555118 B Heslo *=*
neprebehne, tak je potrebné

overit, ¢i napriklad firewall URL https://prod eet cz 443/eet/services/EETService SOAP/V3 B
nezablokoval sietovu B = . .
o Cekani |3 sekundy vJ | Testpfipojeni EET |
komunikaciu. \ J
Dodavatel

Prodejce s.r.o.
Na obrazku je nastavenie Horni dolni 136

ostrého rezimu s tlaciarfiou
Epson T20Il a pokladni¢nou L
zasuvkou pripojenou na port Palicka UCtenky ey jeme za nakup.
(drawer) 1.

Vystup W127.0.0.1\Epsont

Port nebo cesta sdilené tiskamy
Sitka tisku 43

Znakova sada | Windows 1250

L«

Tisk Earového kédu | Netisknout

L«

Offznuti a vysunuti 10,13,10,13,10,13,27,105

Otevieni zasuvky 27,112.0,48,50

Esc sekvence, dekadicke kody oddélens carkou

| « Potvrdit | eru"sit |




4. Evidencia ucéteniek

Po nastaveni fiskalneho modulu Etrzby CR sa prispdsobia operacie v zalozke Uzévierky. Je tak mozné kedykolvek
overit pripojenie EET, je mozné doCasne vypnut a znovu zapnut registraciu trzby a tiez je mozné spustit dodatoénu
registraciu trzby, ktora zaregistruje doklady, ktoré boli vystavené pocas vypadku pripojenia EET.

Docasne vypnut registraciu méze len pokladnik s pravom Manazér. Upozorfiujeme, Ze darnova kontrola bude
poZadovat dokladovat, pre€o bolo vypnutie registracie, napr. z dévodu vypadku pripojenia poskytovatelom
internetu bude treba potvrdenie priamo od tohto poskytovatela.

Fiskalny modul Etrzby CR zapisuje do suborov rozdelenych po rokoch v podadresari Jrn (../Tangram/Pckasa/Jrn/)
kazdy vytlaceny doklad a tiez odoslanu a prijatu spravu EET. Tieto subory doporu¢ujeme nemazat. Je tak mozné
kedykolvek vytlacit kopiu dokladu a tiez je mozné dariovému Uradu dokazat v pripade konfliktu, ako prebiehala

komunikacia.

Doklad ktory ma vytlaéeny BKP, FIK (alebo PKP v pripade vypadku pripojenia EET) sa povazuje za vytlaceny
doklad. Ak sa BKP, FIK alebo PKP vytlacit nepodarilo, teda tla¢ zlyhala este pred vytlatenim kodu, tak doklad nie je
platnym dafiovym dokladom a v programe sa povaZuje za nevytlaceny.

Program automaticky kontroluje nevytlaené doklady a po vyzve ich zobrazi. Nevytlaceny doklad je tak mozné
lahko opatovne vytlagit' otvorenim prisluSného dokladu a zvolenim operacie tlage. Ak sa doklad vytlagil s PKP z
dovodu vypadku pripojenia EET, tak aj képia dokladu sa tlagi s PKP, pretoZe doklad s PKP je riadny dafiovy doklad
a képia musi byt kdpiu originalu.
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Uzdverky Mastaveni

0 Pfehledova uzavérka \o Denni uzavérka
\-_-V

0 Test pfipojeni EET 0 Dodateéna registrace trzby
et

\0 Vypnuti registrace trzby na hodinu o Stav pokladny

0 Informace o fiskalnim modulu 0 Mincovka
\—-7

0 Otevieni zasuvky 0 Rekapitulace prodeje
o N

Operacia Prehledova uzdvérka skontroluje doklady, i su vSetky doklady vytlatené a zaregistrované. TaktieZ urobi
kontrolu, &i su nejaké otvorené Ucty, ak su otvorené uéty v programe povolené.

Operacia Denni uzavérka urobi rovnaku kontrolu dokladov a uctov ako Prehladova uzavierka, ale navySe vyzve
obsluhu, €i Zzela vytvorit spravu o vysledku kontroly. Vytvorené spravy je potom mozné prezerat medzi sprdvami na
danej pokladni, a pokial je pripojena centrala, tak potom aj na centrale v PC kasa manageri.

Test pripojeni EET — skontroluje spravnost pripojenia na EET podfa udajov zadanych do nastavenia fisSkalneho
modulu Etrzby CR.

Dodatecna registrace trzby — registracia ucteniek, ktoré boli vystavené bez overenia na serveri — nemaiju
prideleny FIK.

Vypnuti registrace trzby na hodinu — na 60 minut vypne odosielanie udajov o vystavovanych uétenkach na EET
server. Pouziva sa v pripade vypadku internetu, aby pokladnica pri kazdej vystavenej uétenke neskusala



komunikovat s EET serverom a nezdrzovala tak vystavenie uctenky (lebo spojenie s EET serverom nie je funkéné).
Samozrejme je po obnoveni spojenia nutné vykonat dodato¢nu registraciu trzby!

Stav pokladny - poskytne informacie o aktualnom stave pokladnice. Obsahuje udaje o pocte a hodnote vkladov,
vyberov, Ucteniek a jednotlivych druhov platieb. Zostavu je mozné vytladit na pokladni¢nej tlaciarni.

Informace o fiskalnim modulu — zobrazi informacie o nastaveni parametrov fiSkalneho modulu.
Mincovka - ponuka moZnost zadat' pocty platidiel a vytlalit zostavu na pokladni¢ne;j tlagiarni.
Po potvrdeni funkcie na zalozke Pokladna — Mincovka sa otvori formular, v ktorom mbzete zadat pocty jednotlivych

platidiel.

Otevieni zasuvky — rucné otvorenie penaznej zasuvky pripojenej k uétenkovej tlaiarni. Zasuvka sa automaticky
otvara pri vystaveni ucétenky.

Rekapitulace prodeje — vystupna zostava o predanych tovaroch.



Kody na otvaranie zasuvky a strih pasky

Vysunat’
Vyrobca Model Otvorenie zasuvky Strihnutie riadok
A715 27,112,0,48,251
A756 OR 27,105 — Full
Axiohm A794 27,112,1,49,251 27,109 — Partial
Bixolon SRP-275 27,112,48,55,121
Bixolon SRP-280 27,112,0,64,240
Bixolon SRP-350 27,112,0,50,250
Bixolon SRP-375P 27,112,48,55,121
Code Soft DP7645111 27,112,48,55,121
Dell T200 7
EC-Line EC-PM-520 27,112,0,40,168
Epson ? 27,112,48,55,121
27,112,0,48,50 alebo
Epson TM-T20 27,112,1,49,50 27,105 10,13
Epson M51PD 27,112,0,25,250
Epson TM-T60 27,112,32,25
Epson TM-L60II 27,70,0,50,50 .
Epson TM-T70 27,112,48,55,121 27,109
Epson TM-T81 27,112,0,25,250
Epson TM-T85 27,112,0,25,250
Epson TM-T80P 27,112,0,25,250 .
Epson TM-T88 27,112,0,25,250 27,109
Epson TM-T88IL 27,112,0,25,250 27,121
Epson TM-T88IIP 27,112,48,55,121 27,109
Epson T88III 27,112,0,25,250 27,109
Epson T88IIIP 27,112,0,64,240 27,109
Epson TM-88IV 27,112,48,55,121 27,109
Epson T™-88V 27,112,48,55,121 .
Epson TM-90 27,112,0,25,250 27,109
Epson M115A 27,112,0,25,250 .
Epson M129C 27,112,0,64,240 27,109
Epson M188A 27,112,0,25,250
M188B
Epson M188D 27,112,48,55,121 27,112,0, 5,250
Epson M192C 27,112,0,64,240 27,109
Epson M192H 27,112,0,64,240 27,109
Epson T200 27,112,0,25,250
Epson TM-200 27,112,0,64,240 .
Epson TM-200 27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
Epson TM-U200B 27,112,48,25,250
Epson TM-U200D 27,112,0,64,240
TM-U210PD
Epson TM-U210D 27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
27,112,0,25,250
OR
Epson TM-220 27,112,0,64,240
27,112,0,25,250
OR
Epson T™M-U220 27,112,0,64,240 .
27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
TM-U220A OR OR
Epson TM-U220PD 27,112 27,105
TM-U220B
Epson TM-U220PD 27,112,0,25,250




TM-U220D

Epson TM-U220PD 27,112,0,25,250 27,112,0,75,250
Epson TM-U295 27,112,48,55,121
Epson ADP 300 27,112,0,25,250 .
Epson TM-300D 27,112,0,25,250 27,105
27,112,0,25,250
OR
Epson LX-300+ 27,112,48,55,121
TM-U300PC
Epson TM-U300PD 27,112,0,25,250
Epson TM-U325D 27,112,0,25,250
Epson TM-U375 27,112,0,25,250
Epson ECP-500 27,112,48,55,121
Epson MG665A 27,112,48,55,121 .
Epson TM-T883P 27,112,0,50,250 27,109
Epson TM-U950P 27,112,0,50,250
27,113,0,25,250
OR
Epson TM-H50001I 27,25,247
Epson TM-H6000 27,112,48,55,121 .
Epson TM-J7100 27,112,48,55,121 27,109
Fujitsu fp-350 27,112,0,48,251
Fujitsu fp-410 27,112,1,49,251
HP A799-C40W 27,112,0,8,8
IBM 4610 7 .
IBM 4610 27,112,0,50,250 27,12
IBM Sure POS 27,112,0,250,250
27,112,0,25,250
or
Ithaca PcOS 50 7
27,112,0,25,250
or
Ithaca PcOS 51 7
27,112,0,25,250
or
Ithaca PcOS 52 7
Ithaca POSjet 27,112,0,25,250 .
Ithaca 80 PLUS 27,120,1 27,118
Ithaca SERIES 90 27,120,1
Ithaca SERIES 94 27,120,1
Ithaca 150 27,120,1 .
27,105
Ithaca 280 27,112,1,49,251 27,109
27,120,1
Ithaca iTherm 280 27,120,2 27,118
Ithaca POSjet 1000 27,120,1
MetaPace T1 27,112,48,55,121
Drawer #1
7167 27,112,0,55
7179 Drawer #2 27,105
NCR 7197 27,112,1,55 27,109
NCR 7223 27,112,80,25,250 27,112,1,55
NEXA PX700 27,112,0,50,250
Obvios ORP-800 27,112,0,25,250 .
Oki OKIPOS 407 7 27,100,49
Oki OKIPOS 1000 27,120,1 27,118
Olivetti PRT-100 27,112,0,25,250 27,12,0,25,250
POS-X XR-200 27,112,0,25,250 27,105




POS-X XR-500 27,112,0,25,250 27,105
POS-X EVO-RP1 27,112,0,25 27,105
27,112,80,25,250
OR
Posiflex CR 4200 27,112,0,25,250
27,112,0,25,250
AURA 5600 or
Posiflex AURA 8000 27,112,80,25,250
PP6000
PP7000
Posiflex PP8000 27,112,0,25,250
Samsung STP 131 27,112,0,48,50
Samsung SRP 220 27,112,48,55,121
27,112,0,25,250
OR
Samsung SRP 270 27,112,0,60,240
Samsung SRP 270A 27,112,0,64,240
SRP 275
SRP-275AP
Samsung SRP-275C 27,112,48,55,121
Samsung SRP 350 27,110,0,25,250
Samsung SRP 350T 27,112,0,50,250 .
Drawer #1 Full cut
27,112,0,50,250 27,105
ESC-POS Drawer #2 Part cut
Seiko RP-B10 27,112,1,50,250 27,109
Star All? 27,7,11,55,7 .
Star TSP 100 7 27,1
Star TSP 10011U 27,7,11,55,7 27,100,48
SP200
SP200-2
Star SP212 27,7,11,55,7 .
Star TSP200 27,7,11,55,7 27,100,48
27,122.49,7
OR
Star SP500 27,7,11,55,7 27,100,48
Star SP512 27,122,49,7 27,100,48
Star SP5501I 27,7,10,50,7
7
OR
Star TSP-600 27,7,10,50,7 27,100,51
7
27,7,10,50,7
Star TSP-650 27,7,11,55,7 .
Star TSP-700 27,07,11,55,07 27,100,51
Star SP2000 27,122.49,7 27,100,48
Star Micronics TSP-650 27,112,0,48
Star Micronics| dp-8340fm 27,7,11,55,7 .
TEC RKP300 27,112,0,100,250 27,105
TEC TRST-A10 27,112,48,55,121 .
TEC TRST-53 27,112,0,100,250 27,105
Toshiba TRST-A10 27,112,48,55,121
Toshiba SX2100 27,112,32,55,255
TOSHIBA
TEC DRJST-51 27,112,0,100,250 27,105
A776
A794
TPG A798 27,112,1,49,251
TPG A799 27,112,0,8,8
Tysso PRP076 27,112,0,50,250
Unisys EF4272 27,112,0,100,250
F100
WASP WTP-100 27,112,49,48,48 27,105
WESTREX 4200 7 20




